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Descrizione:

Detergente sgrassante rapido ad 
ampia gamma di utilizzazione, è pron-
to all’uso e non lascia residui. Ideale 
in CUCINA per la pulizia di tutte le su-
perfici lavabili (piani di lavoro, cappe, 
filtri, piastrelle ecc.), il prodotto ha un 
impiego universale: negli AMBIENTI 
(laminati, moquette, infissi, tappa-
relle, finestre, porte, moquette sin-
tetiche, tapparelle, termosifoni ecc.), 
nell’AUTO (interni in similpelle, cerchi 
ruote, vano motore) e nell’INDUSTRIA 
(macchinari, attrezzature, pavimenti 
ecc.). E’ gradevolmente profumato.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto Fisico
Liquido limpido

Colore Giallo fluorescente 

Odore
Profumato, fruttato 
floreale

Peso spec.
(a 20°C) ca.1,03 g/mL

pH tq Ca. 10,5

Attivo Totale Ca. 12,5%

Risciacquabilità Ottima

Modalità d’impiego:

Utilizzare tal quale o diluito in acqua, 
secondo l’impiego. 
PIANI DI LAVORO E PICCOLE SU-
PERFICI: Spruzzare il prodotto sul-
le superfici da pulire, lasciare agire 
qualche secondo in base al grado di 
sporco da rimuovere, passare con un 
panno spugna umido per rimuovere lo 
sporco disciolto e risciacquare accu-
ratamente. 
PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI: 
diluire il prodotto in acqua dal 5% al

Beschreibung:

Dieser schnell wirkende Fettlöser für 
einen großen Einsatzbereich ist ge-
brauchsfertig und hinterlässt keine 
Rückstände. Ideal in der Küche zum 
Reinigen aller waschbaren Ober-
flächen (Arbeitsplatten, Abzugshau-
ben, Filter, Kacheln, usw.) und ein 
universell einsetzbares Produkt: in 
räumen (Laminate, Teppichböden, 
Fenster- und Türrahmen, Rollläden, 
Fenster, Türen, synthetische Boden-
beläge, Heizkörper, usw.), im Auto 
(Kunstlederausstattungen, Reifen-
felgen, Motorraum) und in der In-
dustrie (Maschinen, Ausrüstungen, 
Fußböden, usw.). Er hat einen ange-
nehmen Duft.

Chemisch-physikalische Eigen-
schaften:

Aussehen
Klare Flüssigkeit 

Farbe Gelb fluoreszierend

Geruch
Duftend, 
fruchtig-blumig

Spez. Gewicht 
(bei 20°C) ca.1,03 g/ml

pH tq ca. 10,5

Aktiv gesamt ca. 12,5 %

Abspülbarkeit Hervorragend

Anwendungsbedingung:

Unverdünnt oder in Wasser verdünnt 
verwenden, je nach Einsatzart. 
ARBEITSPLATTEN UND KLEINE 
OBERFLÄCHEN: Das Produkt auf 
die zu reinigenden Flächen sprühen, 
einige Sekunden einwirken lassen, 
je nach Verschmutzung, mit einem 
feuchten Schwammtuch abwischen, 
um den gelösten Schmutz zu entfer-
nen, und sorgfältig nachwischen. 
FUSSBÖDEN UND GROSSE FLÄCHEN: 
Das Produkt zu 5% bis 10% mit 

Description :

Dégraissant rapide, multi-usages, 
prêt à l’emploi qui ne laisse aucun 
résidu. Idéal pour nettoyer toutes les 
surfaces lavables de la cuisine (plans 
de travail, hottes, filtres, carrelages, 
etc.), le produit peut être utilisé égal-
ement dans d’autres environnemen-
ts (laminés, moquettes, huisseries, 
volets roulants, fenêtres, portes, 
moquettes synthétiques, radiateurs, 
etc.), pour la voiture (intérieurs semi 
cuir, jantes, moteur, etc.) et dans l’in-
dustrie (équipements, machines, sols, 
etc.). Délicatement parfumé.

Caractéristiques physico-
chimiques :

Aspect physique
Liquide limpide 

Couleur Jaune fluorescent

Parfum
Parfumé, fruité 
floréal

Poids spécifique 
(à 20°C) env. 1,03 g/ml

pH tel quel env. 10,5

Actif total env. 12,5 %

Rinçabilité Excellente

Mode d’emploi :

Utiliser tel quel ou dilué dans de l’eau, 
en fonction de l’utilisation. 
PLANS DE TRAVAIL ET PETITES 
SURFACES : Vaporiser le produit sur 
les surfaces à nettoyer, laisser agir 
quelques secondes en fonction de la 
saleté à éliminer, passer une éponge 
humide pour éliminer la saleté et rin-
cer soigneusement. 

SOLS ET GRANDES SURFACES : di-
luer le produit dans de l’eau de 5 % à 
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10% (da 50 a 100 ml per litro d’acqua) 
secondo il grado di sporco da rimuo-
vere.
FORNO: usare a caldo 40-50°C. 
Spruzzare sulle superfici, lasciare agi-
re alcuni minuti, quindi rimuovere con 
un panno umido.
FILTRI E CAPPE: diluire il prodotto al 
20% (200 ml per litro d’acqua), im-
mergere nella soluzione, lasciare agi-
re 8-10 ore, quindi risciacquare. Per 
superfici porose bagnare con acqua 
prima del trattamento, in presenza 
di sporco ostinato utilizzare puro ri-
sciacquando poi profondamente. 

Su superfici smaltate o verniciate 
provare prima la tenuta del colore 
in un angolo nascosto. Risciacqua-
re abbondantemente sulle superfici 
che vengono a contatto diretto con 
alimenti.

Informazioni sull’
immagazzinamento:

Evitare gli urti, le manipolazioni im-
proprie delle confezioni che possono 
provocare fuoriuscite del prodotto. 
Dopo l’uso richiudere il contenitore e, 
stoccare lontano da fonti di calore. Il 
prodotto non è infiammabile

Wasser verdünnen (von 50 bis 100 ml 
je Liter Wasser) je nach Verschmut-
zung. 
BACKOFEN: Warm verwenden bei 40-
50°C. Auf die Oberflächen sprühen, 
einige Minuten einwirken lassen und 
mit einem feuchten Tuch abwischen.
FILTER UND ABZUGSHAUBEN: Das 
Produkt zu 20 % verdünnen (200 ml je 
Liter Wasser), in die Lösung tauchen, 
8-10 Stunden einwirken lassen und 
abspülen. Bei porösen Oberflächen 
vor der Behandlung mit Wasser an-
feuchten und bei hartnäckigem Sch-
mutz pur verwenden und danach 
gründlich abspülen.
Auf emaillierten oder lackierten 
Flächen zunächst die Farbechtheit in 
einer versteckten Ecke prüfen. Ober-
flächen, die in direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln geraten sorgfältig ab-
spülen.

Informationen zur Lagerung: 

Vermeiden Sie Stöße und unsach-
gemäßes Handling der Verpackun-
gen, die zum Austreten des Produkts 
führen können. Nach dem Gebrauch 
den Behälter wieder verschließen und 
von Wärmequellen entfernt lagern. 
Das Produkt ist nicht entzündlich.

10 % (de 50 à 100 ml par litre d’eau) 
en fonction de la saleté à éliminer. 

FOUR : utiliser avec four chaud 40-
50°C. Vaporiser le produit sur les sur-
faces, laisser agir quelques minutes, 
puis rincer avec une éponge humide.
FILTRES ET HOTTES : diluer le produit 
à 20 % (200 ml par litre d’eau). Laissé 
tremper dans la solution pendant 8 à 
10 heures, puis rincer soigneusement. 
Pour les surfaces poreuses, mouiller 
avec de l’eau avant d’appliquer le pro-
duit ; en présence de saleté tenace, 
utiliser pur puis rincer très soigneu-
sement. 
Sur les surfaces émaillées ou peintes, 
faire d’abord un essai dans un coin 
caché pour tester la bonne tenue de 
la couleur. Rincer abondamment les 
surfaces traitées qui sont en contact 
avec les aliments. 

Informations relatives au 
stockage : 

Éviter les chocs ainsi que les mauvai-
ses manipulations des emballages 
susceptibles de provoquer des fui-
tes de produit. Refermer le récipient 
après utilisation et stocker loin des 
sources de chaleur. Le produit n’est 
pas inflammable.


